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Einbauanleitung Dyna S Kawasaki KZ 550/650 /
(At Nr.61. DS 2-1/ 2-2)

Die elektronische Zundanlage Dyna S ersetzt die Originalanlage an ihrer
ursprunglichen Position. Sie wurde so entwickelt, dass die
Originalzindspulen weiterverwendet werden. Es kann trotzdem von Vorteil
sein, andere Zundspulen mit einem Primarwiderstand von mind. 3 Ohm zu
verwenden.
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Installation

Um die elektronische Zindanlage Dyna S richtig einzubauen, beachten sie
bitte folgende Anweisungen:

Einstellen des Ziindzeitpunktes

1. Verbinden sie eine 12 Volt-Testlampe von der Verbindung des

blauen Zindspulenkabels zur Erdung (Motorgehaduse). Klemmen sije

dafur keine Kabel ab!

2. Entfernen sie den Deckel der Zundzeitpunkteinstellung.

3. Drehen sie den Zundschlissel auf ,ON“. Drehen sie den Motor
vorwarts, in dem sie die 12mm Lichtmaschinen-Schraube nutzen
(weitere Informationen finden sie im Benutzerhandbuch), bis die

Testlampe aufleuchtet. Die ,F2“-Marke der Zﬂndzeitpunkteinstellung

sollte nun mit der Anzeigemarke auf dem Motorgehause
Ubereinstimmen.
4. Stimmen die beiden Marken nicht Uberein, lockern sie die

Befestigungsschrauben der Dyna S-Ziindanlage und drehen sie die

Halteplatt im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die Marken

ubereinstimmen. Eine Abweichung von 0.010 entspricht dabei einer

Drehung von 1°. Ziehen sie abschlieBend die
Befestigungsschrauben wieder an.

5. Drehen sie den Motor solange riickwarts, bis das Licht ausgeht und
wiederholen sie die letzten beiden Schritte, bis die Zundeinstellung
der Zylinder 3 und 4 richtig eingestellt-ist. MTE

6. Schlielen sie nun die Testlampe an das gelbe Ziindspulenkabkel an
und wiederholen sie den Schritt 3 mit der ,F1“-Marke fiir Zylinder 1-
2. Solliten auch diese eingestellt werden missen, lockern sie die
Gehéauseschrauben mit dem beiliegenden Schlussel und drehen sie
das rechte Zindmodul im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die

Einstellungen passen und ziehen sie die Schrauben wieder fest.

7. Uberprufen sie die Einstellung der Ziindzeitpunkte nochmals mit
dem oben aufgefiihrten Verfahren.

8. Alternativ koénne die Zindzeitpunkte mit einer Stroboskoplampe auf
die Ubliche Weise einstellen. Verwenden sie hierfiir jedoch eine
Drehzahl von 2500 U/min.

9. Befestigen sie nun wieder die zuvor abgenommenen
Motorverkleidungen.

Problembehandiung

. Fa_'lls Qie Testlampe wahrend des Einstellens der Zundzeitpunkte
standig _Ieuchtet, gibt es einen Fehler in der Verkabelung.
Kontrollieren sie in diesem Fall das rote 12V-Kabel nochmals.

1. Entfernen sie die Abdeckungen der Zundunterbrecher.

Entfernen sie die Schraube und Unterlegscheibe, die zur
Befestigung der Unterbrecherplatte dient.

3. Entfernen sie die weiteren drei Schrauben, die zur Befestigung der

Unterbrecherplatte dienen und trennen sie das schwarze und grine

Kabel der Ziindspulen vom Kabelbaum.

Entfernen sie nun den Fliehkraftversteller vom Motor.

Entfernen sie die Zundunterbrecher-Nocken von dem

Fliehkraftversteller.

6. Benetzen sie den Fliehkraftversteller mit Ol. Wenn die Seite der
Zylinder 1 und 4 nach oben zeigt, ziehen sie den Rotor so uber die
Stange, dass der Magnet auf die linke Seite zeigt. Platzieren sie den
Rotor nun durch auseinander spreizen der Gewichte und herunter
drucken, bis der Rotor die Gewichte beruhrt.

7. Installieren sie den Fliehkraftversteller nun wieder am Motor und
stellen sie sicher, dass der Verbindungsstift auf der Kurbelwelle in
die Nut des Fliehkraftverstellers eingefuhrt wird. Verschrauben sie
nun wieder die Schraube mitsamt der Unterlegscheibe und ziehen
sie diese fest an.

8. Installieren sie die Dyna S Zindanlage mit den vorher entfernten
Schrauben. Bei der KZ 650 muss anschlielend muss das blaue
Kabel mitder beiliegenden Klemme am Oldruck-Schalter
angebracht werden.

9. Fuhren sie das Kabel dorthin, wo die originalen Zundspulenkabel
angeschlossen waren und vermeiden sie dabei die Auspuffanlage
um Beschadigungen durch deren Hitze zu umgehen. Bei der KZ 650
fuhren sie das blaue Kabel entlang des Kabels des Oldruck-
Schalters.

10. Verbinden sie die Kabel mit den Original-Kabeln derselben Farbe.
Bei der KZ 650 mit dementsprechenden blauen Kabel.

11. Entfernen sie nun den Tank und lokalisieren sie die beiden
Zundspulen. Von beiden fuhrt ein rot-gelbes Kabel zu einem
gemeinsamen Anschluss im Kabelbaum. Dieses Kabel fuhrt eine
Spannung von 12 V. Verbinden sie nun das beiliegende rote Kabel
per Abzweigverbinder (blaues Kunststoffteil) mit dem rot-gelben
Kabel. Dafur werden die Kabel nicht abisoliert!

12. Verbinden sie nun das rote Kabel der Zindanlage mit dem eben
installierten roten Kabel.

13. Kontrollieren sie nochmals alle Verbindungen auf festen Sitz und
eine korrekte Verkabelung.
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e Falls auf allen vier Zylinder ein Leistungseinbruch festgestellt wird,
werden die Zundspulen mit ungeniigend Spannung versorgt.
Kontrollieren sie in diesem Fall das rote 12V-Kabel nochmals.

e Wird ein Leistungseinbruch auf lediglich zwei Zylindern festgestellt,
so ziinden zwei Zundkerzen nicht. Nehmen sie also alle Ziindkerzen
aus dem Motorgehause und starten sie um heraus zu finden,
welche Kerzen nicht ztinden. Vertauschen sie dann die
Ausgangskabel der Dyna S-Anlage und wiederholen sie die
Prozedur. Zunden diesmal die anderen Ziundkerzen nicht, deutet
das auf eine beschadigte Dyna S-Anlage hin. Bleiben es dieselben
Zundkerzen, deutet dies auf eine beschadigte Zindspule hin.

e Falls der Motor nur tradge anspricht und bei niedrigen
Geschwindigkeiten schlecht lauft, ohne dieses Verhalten bei hohen
Geschwindigkeiten aufzuweisen, so deutet dies auf einen
besch&adigten Ballastwiderstand hin.
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