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tem Installation F700 GS/F800GS ab 2017 mit Aktivkohlefilter (EVAP) 

1 - Vakuumverbindung herstellen 

eine Unterdruckleitung die von en Drossel klappen zum AKF Ablassventi l führ . Schneiden Sie in diese und setzen Sie das 
T-Stück ein. Verbinden Sie die dünne schwarze Vaku umleitung mit dem Unterdruckfilter und drücken Sie den 

ruckfi lter fest auf den freien Anschluss des T-Stücks. 

2 - Einen Ort für das Reservoir finden 

rvoi r kann am Rahmen befestigt werden . Je 
ler das Reservoir angebracht ist desto besser. 

en Sie das Reservoir vollständig horizontal zu 
ieren, d dies die verfügbare Reichwei te limitiert. 
Sie daran, heiße Auspuff und Motorkomponenten 
iden. Weitere Informationen finden Sie auf 

r allgemeinen Anleitungen - Reservoir Positionen. 



ROCK OlL Ve rt rie bsg es. mbH 

Schritt 3 - Spendereinheit montieren und das System 
anschließen F700 GS und Faoo GS 

Der Förderschlauch kann mit Hilfe der kleinen Spenderplatte an 

der Kettenschutz Schraube befestigt werden. Der 

Förderschlauch kann mit den sei stklebenden Kabelclips 

entlang der Schwinge verlegt werden . Wei tere Informationen 

finden Sie in unseren allgemeinen Installationsanleitungen 

Dispenser Positionierung. Die Spitze der Düse muss da s hintere 

Ritzel le icht berühren, dabei muss der Sch ni tt nach außen 

zeigen. 

Schritt 4 - Förderschlauch verbinden 

ere Schritte entnehmen Sie bitte der allgemeinen vSystem Kurzanleitung 


