MTE-Quickshifter
Installations-Anleitung MTF

Warum einen Quickshifter installieren?

Der Quickshifter (im weiteren QS genannt) macht einen sauberen Gangwechsel ohne Kuppeln und Gasweg-
nahme mdglich. Das bringt Fahrwerksruhe, ermdglicht schnelles Schalten und schont das Getriebe. Er
funktioniert mit allen dafiir vorgesehenen Steuergerdten, wie POWER COMMANDER 11IUSB, POWER
COMMANDER V und 6, Dynojet QEM/SFM, PK-Dragon, Translogic Blipper oder auch an geflashten ECU.
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Vorbereitung . Zs W
1. Halten Sie die bestellten Teile, den QS und eventuell die
Schaltgesténge an lhr altes Schaltgestdnge an und planen Sie die Montage.

2. Priifen Sie, ob die vorhandenen Teile zur Montage des neuen QS ausreichen. Entweder Sie kiirzen das
Original-Schaltgestange oder Sie verwenden ein neues Schaltgestange Typ A, Typ B, u.s.w.,,umden QS zu
installieren. Welches Gestange fur Ihr Motorrad nétig ist, kénnen Sie in unserem Shop direkt in der
Beschreibung der Schaltgesténge sehen. Sollten die Standardvarianten nicht passen, so lassen sich die
Alu-Gestange ganz einfach durch Abségen kiirzen. Die Gesténge gibt es in schwarz oder silber eloxiert.
Beachten Sie die Rechts-und Linksgewinde!

Unser QS hat ein M6 AufRen- und ein kombiniertes M6 Rechts- und Linksinnengewinde.

3. Prifen Sie die vorhandenen Kugelgelenke! Sollten diese schon sehr viel Spiel haben, unbedingt vor der
Montage des QS erneuern. Einige Varianten finden Sie in unserem Shop.

4. Planen Sie die Kabelfihrung zum Steuergerat Power Commander oder dorthin, wo der QS
angeschlossen werden soll. Achtung! Beachten Sie, dass sich das Kabel beim Schaltvorgang frei
bewegen kann, nicht gequetscht, gezogen oder stindig extrem geknickt wird!

Montage

1. L6ésen Sie die Kontermuttern vom originalen Schaltgestange und entfernen Sie dieses.

2. Kirzen Sie das Original-Schaltgestdnge oder bauen Sie ein neues Gestédnge geman
Ihrer Planung ein.

3. Verschrauben Sie nun den Sensor mit dem Gestange und montieren das Ganze
zwischen Betatigungshebel am Motor und dem Schalthebel. Dabei spielt es keine Rolle,
in welche Richtung der QS eingebaut wird. Bei einigen Modellen ist es nétig, den
Betatigungshebel auf der Verzahnung am Motor neu zu positionieren.

4. Durch das Rein- oder Rausdrehen der Schaltgesténge bringen Sie den Schalthebel in
die richtige Position.

5. Wenn alles montiert ist und sich der Schalthebel in der richtigen Position befindet,
mussen Sie die Kontermuttern festziehen, um ein L6sen oder Verstellen wéhrend der
Fahrt zu verhindern.

6. Jetzt verlegen Sie das Kabel vom Sensor zum Steuergerét und befestigen es sicher mit
Kabelbindern. Die Polung (Zuordnung) der Kabel beim Anschluss an den 2-poligen
QS-Anschluss des Steuergerates ist nicht entscheidend. Bitte beachten Sie beim
Verlegen des Kabels, dass es nicht mit beweglichen Teilen (Kette, Schwinge) und auch
nicht mit heiBen Teilen (Abgasanlage) in Berihrung kommt!

Aktivierung

Bei den meisten Steuergeraten, wie z. B. Dynojet Power Commander, ist es notwendig den QS zu aktivieren.
Uber die Software kann die Zeit der Schaltunterbrechung und auch das Abschalten des QS bei einer bestimmten
Drehzahl programmiert werden. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des
Steuergerates.

Pflege und Wartung

Unser QS ist dauergeschmiert! Es ist also nicht notwendig zu 6len oder zu fetten. Grobe Verunreinigungen
sollten mehrmals in der Saison entfernt werden.

Achtung! Keine aggressiven Reiniger, wie z. B. Bremsenreiniger verwenden!

Garantie
3 Jahre Garantie auf die Funktion ab Kaufdatum, bei sachgemaRem Einbau, Pflege und Wartung.
Kabelbriiche und mechanische Deformationen sind ausgeschlossen!

Viel SpaB mit dem Quickshifter! Made in Germany by motorradtechnik-engelmann!

Technische Daten:

Gesamtlange: 67 mm Material: Edelstahl-rostfrei

Durchmesser: 20,5 mm wird als SchlieRer (NO) geliefert, Offner (NC) auf Anfrage
Gewicht: 100 g kombiniertes Rechts/Links-Innengewinde M6 16 mm
Kabellange: 1350 mm AuRengewinde M6 rechts 16 mm

Bitte beachten Sie, dass alle Informationen vorbehaltlich technischer Anderungen sind!
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